
Afgelakte binnendeurkozijnsets 

Dé upgrade van 
uw stalen kozijn
•  Van bovenlicht naar kamerhoog
•  Van opdek naar stomp
•  Geen breek- en stucwerk
•  Mooie en ruimtelijke uitstraling 
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Het kozijn dat luxe en kwaliteit verbindt
Afgelakte kozijnen

ComfiDoor® biedt reeds diverse afgelakte stijldeuren. Een mooie binnendeur komt pas echt  

tot z’n recht met een een bijpassende omlijsting. Niet alleen op het gebied van kwaliteit,  

maar ook qua uitstraling. Daarom ontwikkelde PontMeyer een kozijn dat beide eigenschappen 

samenvoegt: ComfiDoor® slim kozijn. Dit kozijn heeft een luxe, warme uitstraling door zijn 

speciale detaillering en Svedex Superlak® afwerking. Een strak en hedendaags alternatief op de 

traditionele stalen kozijnen. 
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Het concept

•	� Vervanging van het stalen opdek kozijn (met bovenlicht) en standaard deur 

•	� Upgrade naar afgelakte stijldeur 

•	� Bovenlicht wordt verwijderd

Het ComfiDoor® slim kozijn biedt in combinatie met een extra hoge deur, de mogelijkheid om het veel  

voorkomende bovenlicht te laten vervallen.

Het concept is uiteraard ook geschikt voor het direct toepassen in nieuwbouwwoningen.

Nieuwe kamerhoge situatie 1 Nieuwe deurhoge situatie 2Bestaande situatie

Nieuw



Magneetslot, 
minimalistisch en 
hoog sluitcomfort

3D verstelbaar 
onzichtbaar 
scharnier

Sluitplaat voor 
magneetslot

Het kozijn dat luxe en kwaliteit verbindt
Afgelakte kozijnen A
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Voordelen

•	� Kant-en-klaar kozijn; compleet afgelakt, voorzien  

van scharnieren, sluitplaat en aanslagprofiel 

•	� Geen breek- en stucwerk

•	� Past in alle sparingen voor stalen nastelkozijnen,  

zoals Polynorm, Andusta, Theuma, Berkvens en Svedex 

•	� Geschikt voor de vervangings- en renovatiemarkt 

•	� Concept is Svedex Superlak® deur + Svedex kozijn

•	 Slanke en luxe uitstraling

•	� Hoogwaardige sluitcomfort door aanslagprofiel in combinatie  

met magneetslot

•	 Nooit meer schilderen

Kenmerken

•	 Superlak® gefolieerd kozijn

•	� Perfecte oppervlakte afstemming Svedex Superlak® deur en kozijn

•	� Kozijn standaard voorzien van aanslagprofiel in de sponning

•	 Kozijn voorzien van gemonteerde sluitplaat voor magneetslot

•	� Deur en kozijn voorzien van inkrozingen voor 3D verstelbare  

verdekte scharnieren (scharnieren worden meegeleverd) 

•	 Deur standaard voorzien van gemonteerd magneeslot

ComfiDoor® slim is speciaal geschikt gemaakt voor toepassing  
in een sparing voor stalen (Match) kozijnen. 

Nieuw: Het ComfiDoor® slim kozijn
De slanke, slimme uitvoering is geschikt voor zowel vervangings- als renovatiemarkt

Deur en kozijn voorzien  
van Superlak® afwerking; 
•   Duurzaam

•   Krasvast

•   Gemakkelijk te reinigen

•   Geen verkleuring



voor dé upgrade van het stalen kozijn
Stappenplan
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Het vervangen van een stalen kozijn met bovenlicht is gemakkelijker dan gedacht! In vijf stappen kan de 

deur en het kozijn vervangen worden voor een nieuw ComfiDoor® slim kozijn met een ComfiDoor® deur.

1  Bepaal de gewenste kozijn oplossing  
Kamerhoog

De mooiste oplossing om het bovenlicht te laten vervallen is een kamerhoge 

situatie. De kamerhoge oplossing is mogelijk tot een plafondhoogte van 2500 

mm. Belangrijk is wel om te controleren of de situatie kamerhoge deuren toe 

laat. Denk hierbij aan het open draaien van de deuren in combinatie met licht-

punten, rook- en brandmelders.

Deurhoog

Bij een deurhoge situatie wordt er gekozen voor een deurhoog kozijn met de 

standaard deurhoogte waarbij het bovenlicht wordt dichtgezet.

2  �Kies een ComfiDoor®  
afgelakte stijldeur 

Alle ComfiDoor® deuren zijn verkrijgbaar in een afmeting tot 2500 mm. De verhouding tussen de deurbreedte en hoogte  

zijn bepalend voor het totale beeld van de deur. Bij de keuze voor een kamerhoge oplossing, is het belangrijk hier rekening  

mee te houden. Kijk op pagina 10 voor de mogelijke ComfiDoor® deurmodellen. 

3  Inmeten
Belangrijk is dat de het kozijn en de deur goed worden ingemeten. Voor uitleg over de maatvoering, kijk op pagina 6 en 7.  

4  Bestel het kozijn, de deur en het garnituur
Om de bestelling eenvoudig en compleet te plaatsen is er een digitaal bestelformulier beschikbaar. Dit is een handig  

hulpmiddel voor het inmeten en bestellen van het ComfiDoor® slim kozijn en de ComfiDoor® deur.  

Deze is verkijgbaar via uw PontMeyer vestiging. De deur/kozijn combinatie wordt geleverd binnen vier weken. 

5  Montage
Voor montage van het ComfiDoor® slim kozijn en de ComfiDoor® deur, dient eerst het oude kozijn, de deur en een  

eventueel bovenlicht te worden verwijderd. Vervolgens kan het kozijn en de deur worden gemonteerd. Afhankelijk van de 

gekozen situatie moet ook het bovenlicht nog worden dichtgezet. 

TIP �Gebruik voor de Montage de ComfiDoor® Toolbox en de Montage film.  

Meer informatie hierover op pagina 9. 

Kamerhoog Deurhoog



ComfiDoor® slim kozijn
Stappenplan Technische informatie A

fg
el

ak
t

 05ComfiDoor® by PontMeyer

ComfiDoor® slim

Uitvoering Stomp Enkeldeurs (zonder bovenlicht)

Materiaal MDF gefolieerd

Kleur Alpine wit (bij benadering RAL 9010) 

Deurhoogtes
2015 - 2115 - 2315 mm 
Afwijkende hoogtes mogelijk tussen 1580 - 2500 mm

Max. stijllengte 2500 mm

Deurbreedtes
730 - 780 - 830 - 880 - 930 mm 
Afwijkende breedtes mogelijk tussen 400 - 1030 mm

Wanddiktes 70 of 100 mm

Stelbereik Wanddiktes
70 mm   : -3 / +5 mm 
100 mm : -5 / +15 mm

Ruimte onder de deur
10 mm (standaard) 
Optioneel afwijkende ROD mogelijk

Scharnier/paumelle 3D onzichtbaar scharnier

Sluitplaat
SX Magneet (standaard) 
(deur standaard voorzien van magneetslot)

Certificaat PEFC (kozijn)

Het ComfiDoor® slim kozijn is een luxe binnendeurkozijn die volledig is afgelakt,  

op maat wordt geleverd en af fabriek voorzien is van scharnierfrezingen, sluitplaat  

en snoerprofiel. 

Kijk voor meer informatie over 
de afgelakte kozijnen op  
www.pontmeyer.nl/
kozijnen
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Maatvoering

Deurhoogte

Wandbreedte

Technische informatie

BAV

Deurbreedte stomp Sparingmaat

Bestel-
maat

Rijke
maat min. max.

730 726 775 785

780 776 825 835

830 826 875 885

880 876 925 935

930 926 975 985

Deur-
hoogte
stomp

Sparinghoogte

Bestel-
maat 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm

2015 2052 2057 2062 2067 2072

2115 2152 2157 2162 2167 2172

2315 2352 2357 2362 2367 2372

Sparingmaat = Deurhoogte + ROD + 27mm

Gebruik voor uw bestelling 

het handige ComfiDoor® 

slim digitaal bestelformulier. 

Deze is verkrijgbaar bij uw 

PontMeyer vestiging.
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Standaard deur
Comfort® slim Stomp

Vloer- plafondhoogte

Max. 2500 mm

Deur kamerhoog
Comfort® slim Stomp

Vloer- plafondhoogte

Max. 2500 mm

Standaard deur + bovenlicht
Staal Opdek

Vloer- plafondhoogte

Max. 2500 mm

Deurbreedte stomp

Bestelmaat

De maat van 
de bestaande 

opdek deur is de 
bestelmaat van de 

stompe deur.

730 mm

780 mm

830 mm

880 mm

930 mm

Deurbreedte stomp

Bestelmaat

De maat van 
de bestaande 

opdek deur is de 
bestelmaat van de 

stompe deur.

730 mm

780 mm

830 mm

880 mm

930 mm

Deurbreedte opdek

Bestelmaat

Meet de maat 
van de bestaande 

opdek deur.

730 mm

780 mm

830 mm

880 mm

930 mm

Deurhoogte stomp

Bestelmaat

Kies een standaard 
deurhoogte.

2015 mm

2115 mm

2315 mm

Deurhoogte stomp

Meet de vloer-plafond hoogte  
en kies de gewenste ruimte onder de deur 
(ROD). Bepaal hiermee volgens de tabel de 

deurhoogte.

Bestaande situatie Nieuwe situatie 2Nieuwe situatie 1

Ruimte boven 
de deur dicht 
maken

Maat bepalen 
Technische informatie

Maatvoering
Technische informatie

Meet uw bestaande deurbreedte en deurhoogte op. Bepaal aan de hand van de maten in de bestaande situatie 

de maten van de nieuwe gewenste situatie. Gebruik hiervoor onderstaande tabel.

De bestaande situatie is een opdek deur met een 
stalen kozijn met een bovenlicht. Er wordt gekozen  
om deze te vervangen voor een kamerhoog 
ComfiDoor® slim kozijn en ComfiDoor® deur.

Stap 1:
U meet de breedte van de bestaande opdek deur  
(de kleinste breedte in de sponning). Bijvoorbeeld: 
Deze maat is 830 mm. De bestelmaat voor de nieuwe 
stompe deur is dan ook 830 mm. 

Stap 2:
U meet de vloer-plafondhoogte. Deze is bijvoorbeeld 
2485 mm. U kiest voor een ruimte onder de deur  
van 10 mm. De bestelmaat voor de hoogte van de 
deur is dan 2418 mm.

Vloer- plafondhoogte Deurhoogte (bestelmaat)

Ruimte onder de deur

Van Tot 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm

2400 mm 2409 mm 2338 2333 2328 2323 2318

2410 mm 2419 mm 2348 2343 2338 2333 2328

2420 mm 2429 mm 2358 2353 2348 2343 2338

2430 mm 2439 mm 2368 2363 2358 2353 2348

2440 mm 2449 mm 2378 2373 2368 2363 2358

2450 mm 2459 mm 2388 2383 2378 2373 2368

2460 mm 2469 mm 2398 2393 2388 2383 2378

2470 mm 2479 mm 2408 2403 2398 2393 2388

2480 mm 2489 mm 2418 2413 2408 2403 2398

2490 mm 2499 mm 2428 2423 2418 2413 2408

Voorbeeld: 

OF



voor een perfect eindresultaat!
Tips

A
fgelakt

 08 ComfiDoor® by PontMeyer

Voor een perfect eindresultaat, zijn er een aantal uitgangspunten en voorwaarden bij de montage 

van het ComfiDoor® slim kozijn met deur. 

•	� Wanneer er wordt gekozen voor een kamerhoge oplossing altijd controleren of de situatie kamerhoge 

deuren toelaat. Denk hierbij aan het open draaien van de deur in combinatie met lichtpunten, rook- en 

brandmelders.  

•	� Alle ComfiDoor® deuren zijn verkrijgbaar in een afmeting tot 2500 mm. De verhouding tussen de 

deurbreedte en hoogte zijn bepalend voor het totale beeld van de deur. De ComfiDoor® deurmodellen 

zijn bij uitstek geschikt voor de kamerhoge situaties. Een kamerhoog kozijn en deur zorgen voor een 

mooi en ruimtelijk effect in het interieur. 

•	� Controleer voordat de klus begint of de levering compleet en onbeschadigd is.

•	� Controleer of de wanden waterpas staan en recht zijn. Dit is belangrijk voor een goed eindresultaat.

•	� Gebruik de juiste tools en montage middelen. PontMeyer heeft voor een juiste en efficiënte  

montage speciaal op het ComfiDoor® slim kozijn afgestemde montage tools beschikbaar.  

PontMeyer adviseert deze ComfiDoor® slim montage tools altijd te gebruiken. 

•	�� Monteer de kozijnen en deuren volgens de juiste instructies. Volg de instructies die zijn opgesteld ten 

aanzien van montage en afwerking van het kozijn. 

De voordelen van het monteren van een ComfiDoor® slim kozijn. 

Kozijn is reeds op maat en 
direct in te bouwen. Op maat 
maken is dus niet meer nodig.

Alle bewerkingen voor  
scharnieren en sluitplaat zijn al 
aangebracht. Krozingen maken 
is dus niet meer nodig. 

Deur en kozijn zijn af fabriek 
afgelakt. Schilderen is niet 
meer nodig. 



Scan de QR-
code en bekijk 
de film online.

ComfiDoor® slim kozijn
Tips Montage A
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Montage film 
In de montagefilm van het ComfiDoor® slim kozijn ziet u in detail alle  

stappen voor een juiste montage en het gebruik van de montage tools. 

ComfiDoor® Toolbox 
Het principe van de ComfiDoor® Toolbox is  

eenvoudig. Om de montage van ComfiDoor® 

deuren en kozijnen zo efficiënt mogelijk te 

maken, hebben wij de belangrijkste gereed-

schappen voor u verzameld. De ComfiDoor® 

Toolbox bevat alles wat u voor een professionele 

en praktische montage nodig heeft. De gereed-

schappen zijn uiteraard ook los verkrijgbaar.  

De ComfiDoor® Toolbox is te huur of te bestellen 

bij PontMeyer. 
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Het ComfiDoor® slim kozijn is te combineren met alle afgelakte ComfiDoor® deuren. 

Deze ComfiDoor® deuren zijn in de fabriek al voor uw afgelakt met Superlak®;  

een zeer duurzame en professionele eindlak in de kleur Alpine wit (ca. RAL9010). 

Deze lak is slijt- en krasvast, ongevoelig voor zonlicht en verkleurt niet.  

Hierdoor zijn de deuren gegarandeerd 10 jaar onderhoudsvrij.  

De deuren zijn uitermate vormvast en stabiel en standaard voorzien van een 

gemonteerd slot. Een ComfiDoor® slim kozijn met ComfiDoor® deur en bijpassend 

garnituur zijn leverbaar binnen vier weken. 

Alle ComfiDoor® slim glas-  
en lijnmodellen zijn bij uitstek 
geschikt voor toepassing in 
een kamerhoge situatie.

Anna

Nora

LivFleur

Mila

Fenna

Lauren

Tess

Onderhoudsvrij en klaar om af te hangen
Afgelakte deuren
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Deur/kozijn set Glas
Setprijs standaard maat  
2015 / 2115 / 2315 mm

Setprijs afwijkende maat  
t/m 930 x 2500 mm

Wanddikte 70 mm (Prijzen exclusief btw) (Prijzen exclusief btw)

Anna -

€ 570,00 € 740,00

Fleur -

Fenna -

Tess -

Liv -

Nora Helder glas

€ 734,00 € 970,00Mila Helder glas

Lauren Helder glas

Nora Mat glas

€ 816,00 € 1085,00Mila Mat glas

Lauren Mat glas

Nora Gezandstraald met heldere rand

€ 837,00 € 1114,00Mila Gezandstraald met heldere rand

Lauren Gezandstraald met heldere rand

ComfiDoor® Toolbox - €350,- 
Tevens ook te huur. Vraag uw PontMeyer vestiging naar de mogelijkheden

Montage schuim, type Illbruck 710 - €25,-
Per kozijn wordt er één bus verbruikt.
Voor wanddikte 100 mm geldt een toeslag van €10,00 exclusief btw per kozijn.

Prijsoverzicht ComfiDoor® slim vervangingspakketten

•	� Prijzen zijn inclusief gemonteerd magneetslot (standaard met loopslot, optioneel met  
vrij/bezet-, dag/nacht- of kaststlot), gemonteerde sluitplaat en bijgeleverde 3D verdekte 
scharnieren. 

•	� Bij deurhoogtes t/m 2115 mm worden er twee stuks 3D verdekte scharnieren  
bijgeleverd. Bij deurhoogtes hoger dan 2115 mm tot en met 2500 mm worden  
er drie stuks verdekte 3D scharnieren meegeleverd.

•	� Het ComfiDoor® slim kozijn wordt alleen geleverd in combinatie met een afgelakte 
ComfiDoor® deur. 

Beslag bij afgelakte deuren

Mood
€ 43,00

Voque
€ 69,00

House
€ 43,00

Live
€ 69,00

Mind
€ 43,00

Lounge
€ 69,00

Flair
€ 58,00

Club
€ 89,00

Twinkle
€ 58,00

Loopslot
(standaard)

Vrij/bezetslot

Dag/nachtslot Kastslot
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U kunt ook bijpassende sleutel- of 
cilinderrozetten en vrij/bezet slot bestellen

In de setprijs is 
inbegrepen:

 �Afgelakte deur met 
gemonteerd glas  
(indien van toepassing)

 �Afgelakt kozijn

 ��Gemonteerd magneetslot

 ��Gemonteerde sluitplaat

 �Scharnierkrozingen 

 ��Meegeleverde 3D 
scharnieren



www.comfidoor.nl

Bestel online via www.pontmeyer.nl of neem 
contact op met één van onze vestigingen.

Genoemde prijzen zijn geldig vanaf Genoemde prijzen zijn geldig vanaf 
1 oktober 2015 en zijn exclusief BTWStap 3: bestellen

Modern RVS: s38,00

Round: s42,00

Round RVS:  s25,00

Square: s52,00Straight: s21,00

Curl: s42,00

Turn: s21,00 Rainbow: s21,00

Classic Chroom mat:  s38,00 Nero:  s38,00

Nero: s52,00 Retro: s52,00 Metro: s52,00

Stap 2: kies uw beslag

Stomp:  s238,00
Opdek:   s248,00

Stomp (incl. glas):  s339,00
Opdek (incl. glas):   s349,00

Model Esmee:
afmeting 2015 2115 2315
630 - - -
680 - - -
730 s/o s/o s/o
780 s/o s/o s/o
830 s/o s/o s/o
880 s s/o s/o
930 s s/o s/o

Model Elise (incl. mat glas):
afmeting 2015 2115 2315
630 - - -
680 - - -
730 - - -
780 - - -
830 s/o s/o -
880 s s/o s/o
930 s s/o s/o

Stomp:  s246,00
Opdek:   s256,00

Stomp (incl. glas):   s359,00
Opdek (incl. glas):    s369,00

Model Naomi:
afmeting 2015 2115 2315
630 - - -
680 - - -
730 - - -
780 - - -
830 s/o s/o s/o
880 s s/o s/o
930 s s/o s/o

Model Noa (incl. mat glas):
afmeting 2015 2115 2315
630 - - -
680 - - -
730 - - -
780 - - -
830 s/o s/o -
880 s s/o s/o
930 s s/o s/o

U kunt direct ook de 
bijbehorende sleutel- of 
cilinderrozetten, kogel-
lager scharnieren, paumelles 
en slot(en) bestellen.

Tip: Onzichtbare 
scharnieren voor 
(moderne) stompe 
deuren.

De modellen op deze 
pagina hebben een 
moderne, rechte pro-
filering. De modellen 
Elise en Noa hebben 
reeds geplaatst mat 
veiligheidsglas zonder 
glaslatten.

www.pontmeyer.nl/kozijnen

Bestel ComfiDoor® slim kozijnen en 
ComfiDoor® deuren in één van onze 
vestigingen. Deze zijn leverbaar binnen 
vier weken. 

  Hoogwaardig afwerkingsniveau 

  �Glasdeuren worden geleverd met 

        gehard veiligheidsglas (helder en mat glas)

  Stevige (transport)verpakking

  �FSC®- of PEFC- gecertificeerd, 					   

vraag naar de mogelijkheden

  KOMO-gecertificeerd

  Garantietermijn van 10 jaar

ComfiDoor® topkwaliteit

Dé upgrade van het stalen kozijn
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Gebruik voor uw bestelling 

het handige ComfiDoor® 

slim digitaal bestelformulier. 

Deze is verkrijgbaar bij uw 

PontMeyer vestiging.

BAV

De maat van de oude 
opdekdeur is ook de maat 
van de nieuwe stompe deur. 

Bestelformulier
ComfiDoorComfiDoor® SlimSlim

Datum: Klant: Order: Positie:

1 Kies uw oplossing:

2 Kies uw deurbreedte:

3 Kies uw deurhoogte:

4 Kies uw deurmodel:

6 Kies het slottype:

7 Kies uw deurkruk:

8 Patentboutgaten voorgeboord?*

9 Tochtvaldorpel gemonteerd?

10 Sla deze PDF op

5 Kies uw kleur:

Bestaande situatie Nieuwe situatie 2
Deurhoog

Nieuwe situatie 1
Kamerhoog

Ruimte boven de deur 
dicht maken. Dit wordt 
gedaan door de klant of 
aannemer/zzp’er zelf. 

Linksdraaiend Rechtsdraaiend

Bepaal de draairichting van de deur

mm

Kies uw wanddikte:

Sparingmaat = 
deurhoogte + rod + 27 mm

Bestelmaat
Deurhoogte = VPH* -67 mm

Sparingmaat = VPH* - 30 mm 
(bij ruimte onder de deur 10 mm)

Kies de ruimte 
onder de deur:

Kies de ruimte 
onder de deur:

Kies de vloer-plafond hoogte: Kies de deurhoogte:

of

Loopslot (standaard) Vrij/bezetslot Dag/nachtslot Kastslot

 *  Alleen mogelijk in combinatie met bovenstaande gekozen garnituren

Nieuwe situatie 1
Kamerhoog

Nieuwe situatie 2
Deurhoog

ComfiDoorComfiDoor®slim kozijnslim kozijn


